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A Mantac iniciou sua historia em 1999, sao duas décadas
de evolugao e aperfeicoamento de seus produtos.
Certificada pela INMETRO e pela DOS IS0 9001. Seque
as recomendagoes da IS0 14000 onde tudo ¢ tratado
sem contaminar 0 meio ambiente.
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Mangueira Jardim Trancada Ouro Flex

As Mangueiras Jardim Quro Flex e uma linha Premium da Mantac, um produto fabricado com alto
padrao de qualidade, super flexivel, maleavel, excelente resisténcia e durabilidade. Pioneira na linha

de mangueira de alta flexibilidade, considerada a ‘original’ do mercado.

Aplicacao: produto versatil, indicado para jardinagem em geral.

Caracteristicas Técnicas: mangueira com tripla camada, sendo a primeira camada interna com
material na tonalidade amarela, uma camada de fios trangados em poliester para conferir resisténcia a pressao, uma camada externa em PVC

transparente para conferir acabamento, brilho e aspecto visual diferenciado.

Disponivel nacor:  Amarela.

Pol mm

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

3405 /2 12,7 20 b4 62,3 13,2 187,0 50m
3410 172 12,7 20 44 62,3 13,2 187,0 100 m
3416 112" 12,7 20 b4 62,3 13,2 1870 200m
3420 172 12,7 20 b4 62,3 13,2 1870 300 m
3406 314" 19,05 25 25 355 75 106,5 50m
341 314" 19,05 25 25 35,5 75 106,5 100 m

Mangueira Jardim Trancada Tanger Flex

As Mangueiras Jardim Tanger Flex ¢ uma linha Premium da Mantac, um produto fabricado com
alto padrdo de qualidade, super flexivel, maleavel, excelente resisténcia e durabilidade.

Aplicacao: produto versatil, indicado para jardinagem em geral.

Caracteristicas Técnicas: manqueira com tripla camada, sendo a primeira camada interna com
material na tonalidade laranja, uma camada de fios trangados em poliéster para conferir resisténcia

a pressao e, uma camada externa em PVC transparente para conferir acabamento, brilho e aspecto visual diferenciado.

Disponivel na cor: @ Laranja.

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

3740 /2 12,7 20 44 62,0 13.0 187 50m
3754 172 12,7 20 44 62,0 13.0 187 100 m
3710 /2 12,7 20 44 62,0 13.0 187 300m
3772 12 12,7 2.2 4,6 64,0 14,0 192 50m
3774 172 12,7 22 4,6 64,0 14,0 192 100 m
3776 12" 12,7 2.2 4,6 64,0 14,0 192 200 m
37N 112 12,7 22 4,6 64,0 14,0 192 300m
8745 12" 12,7 2.4 47 66,0 14,0 198 50m
3773 112" 127 2.4 4,7 66,0 14,0 198 300m
3746 2" 12,7 2,6 5,6 75,0 16,0 221 50 m
3755 112" 12,7 2,6 56 750 16,0 227 100 m
3775 172 127 2,6 56 750 16,0 221 300m
3750 314" 19,05 25 25 350 70 106 50m
3757 314" 19,05 2,5 25 35,0 70 106 100 m

Mangueira Jardim Trancada Giga Flex

Alinha de mangueiras Jardim Giga Flex e super flexivel, maledvel, possui 6tima resisténcia e aspecto
visual diferenciado, devido ao brilho e resisténcia.

Aplicagdo: produto versatil, indicado para jardinagem em geral.

Caracteristicas Técnicas: mangueira com tripla camada, sendo a primeira camada interna com material
na tonalidade das cores, uma camada de fios trangadas em poliéster para conferir resisténcia a pressao

e, camada externa em PYC transparente para conferir acabamento, brilho e aspecto visual diferenciado.

Disponiveis nas cores: © Amarela | @ Azul | @ Laranja | @ Verde.

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

3175 /2 12,7 20 b4 62,3 13,2 187,0 Amarela 50m
3176 /2 12,7 20 b4 62,3 13,2 1870 © Laranja 50m
3177 /2 12,7 20 b4 62,3 13,2 187.0 @ Verde 50m
3178 172" 12,7 20 44 62,3 13,2 1870 @ Azl 50 m
3200 /2 12,7 20 b4 62,3 13,2 187.0 Amarela 100 m
3201 172" 12,7 20 b4 62,3 13,2 187.0 ® Laranja 100 m
3202 172 12,7 20 b4 62,3 13,2 187.0 @ Verde 100 m
3203 12" 12,7 20 4,4 62,3 13,2 187,0 ® Azul 100 m
3250 /2 12,7 20 44 62,3 13,2 1870 Amarela 200m
3251 12" 12,7 20 44 62,3 13,2 187.0 © Laranja 200m
3252 /2 12,7 20 44 62,3 13,2 187.0 @ Verde 200m
3253 12" 12,7 20 44 62,3 13,2 187.0 @ Azul 200m
3300 /2 12,7 20 b4 62,3 13,2 187.0 Amarela 300m
3301 /2 12,7 20 44 62,3 13,2 187.0 ® Laranja 300 m
3302 /2 12,7 20 b4 62,3 13,2 187.0 @ Verde 300m
3303 /2 12,7 20 44 62,3 13,2 1870 @ Azl 300 m
3180 34" 19,05 20 1.8 26,0 55 781 Amarela 50m
3235 314" 19,05 20 1.8 26,0 D10 781 Amarela 100 m
3185 314" 19,05 25 25 355 75 106,5 Amarela 50m
3240 314" 19,05 2,5 25 355 75 106,5 Amarela 100 m

I e, angueira Jardim Premium

A'mangueira Premium antitorgao, & um produto fabricado com matéria prima nobre, desenvolvimento
com materiais de alta qualidade. Produto com sistema antitorcao durante seu uso, permitindo

fluxo de agua constante sem dobras.
Aplicagao: produto versatil, indicado para jardinagem em geral.

Caracteristicas Técnicas: mangueira com tripla camada, sendo a primeira camada interna com
material na tonalidade amarela, uma camada de fios trangados em poliéster para conferir resisténcia a pressao, camada externa em PVC

para conferir acabamento, brilho e aspecto visual diferenciado.

Disponivel na cor: © Amarela com tarja preta.

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?
3783 w7 | 26 | w7 | 657 | 3O | 497,0  50m
3721 \ V2 \ 27 26 w7 57 30 4970 200m
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Mangueira Jardim Trangada Gold Flex

As mangueiras Jardim Gold Flex sao resultado de um adequado desenvolvimento de materiais de
alta qualidade e que conferem ao produto um sistema antitorgao durante seu uso, permitindo
fluxo de agua constante sem dobras. Mangueira com elevada flexibilidade, resisténcia a pressao
e acabamento diferenciado.

Aplicacao: produto versatil, indicado para jardinagem em geral.

Caracteristicas Técnicas: fabricada com camada interna PVC preta, uma camada reforgada e de fios poliéster reforgada e com camada
externa PVC flexivel 100% virgem.

Disponivel na cor: ¢ Amarela.

Pol m

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

3330 12" 12,7 25 n7 165,7 35,0 497,0 50m
3340 172 127 255 n7 165,7 35,0 4970 200m
3343 /2 12,7 25 n7 165,7 35,0 4970 100 m
3350 /2 12,7 25 n7 165,7 35,0 4970 300 m
3341 314" 19,05 25 4,0 58,0 10,0 145,0 50m
3342 314" 19,08 25 4,0 58,0 10,0 145,0 100 m

Mangueira Jardim Trangada
Super Flexivel PT 150

Mangueira que apresenta resisténcia a media pressao e possui elevada flexibilidade, durabilidade
e aspecto visual diferenciado.

Aplicacao: produto versatil, indicado para jardinagem em geral.

Caracteristicas Técnicas: manqueira com trés camadas, camada interna com material na tonalidade
preta, uma sequnda camada em fios poliéster para conferir resisténcia a pressao, camada externa em PYC para conferir acabamento, brilho
e aspecto visual diferenciado.

Disponiveis nas cores:  Amarela | @ Azul | @ Verde.

- Pol mm o mm(+-02) --

Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

Shhb 112" 12,7 20 b4 62,3 13,2 187,0 Amarela 50m
3441 2 12,7 20 44 62,3 15,2 187,0 @ Azul 50m
3440 112" 12,7 20 b4 62,3 13,2 187,0 @ Verde 50m
3479 2 12,7 20 44 62,3 15,2 187,0 Amarela 300 m
3480 112" 12,7 20 b4 62,3 13,2 187.0 @ Azul 300m
3481 72 12,7 20 44 62,3 13,2 187,0 @ Verde 300 m
3450 314" 19,05 20 18 26,0 55 781 @ Azul 50 m
3451 314" 19,05 20 1.8 26,0 Bio) 781 @ Verde 50m
3465 314" 19,05 20 18 26,0 55 781 @ Azl 100 m
3466 314" 19,05 2,0 1.8 26,0 55 781 @ Verde 100 m

Mangueira Jardim Trancada Verde Fechado

Mangueira que apresenta resisténcia a média pressao e possui elevada flexibilidade, durabilidade
e aspecto visual diferenciado.

Aplicagao: produto versatil, indicado para jardinagem em geral.

Caracteristicas Técnicas: fabricada com tripla camada, sendo a camada interna PVC na cor
preta, uma camada de fios trangados em paliéster para conferir resisténcia a pressao e, uma camada externa em PVC conferindo a cor
verde ao produto.

Disponivel na cor: @ Verde.

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

3790 112" 12,7 2.0 b4 62,3 13,2 187.0 50m
3807 2 127 20 b4 62,3 13,2 1870 300m
3793 314" 19,05 20 1.8 26,0 55 781 50m
3800 314" 19,05 20 1.8 26,0 5 781 100 m
3794 314" 19,05 25 25 355 75 106,5 50 m
3795 314" 19,05 3.0 8.3 118,3 25,0 3550 50 m
3796 T 25,4 3.0 8,3 18,3 25,0 3550 50m

Mangueira Jardim Flexivel

Mangueira que apresenta resisténcia a media pressao, possui flexibilidade, durabilidade e
versatilidade em usa.

Aplicagao: produto versatil para uso geral em residéncias, agroindustria e linha agricola.

Caracteristicas Técnicas: fabricada PVC 100% virgem na cor do produto.

Disponiveis nas cores: @ Cinza.

Pol m

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

2182 12" 12,7 20 3.3 47,3 10,0 142,0 50m
2233 314" 19,05 20 1.3 18.9 40 56,8 50m
2242 34" 19,05 25 20 28,4 6,0 86,2 50m
2292 1 25,4 3.0 13 18.9 40 56,8 50m
2320 14 31,75 30 10 14,2 3.0 42,6 50m
2331 112" 38,1 30 10 14,2 3.0 42,6 50m
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2550
2560
2565
2570
2602
2608
2632
2652
2582
2583
2584
2612
2613
2593
2594

/2
/2
/2
/2
/2
12"
112"
12"
314"
314"
314"
314"
314"

12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
25,4
25,4

2755
2756
2770
2857
2970
277
2858
2971

112"
72
112"
72
112
12"
112
12"

12,7
12,7
12,7
127
12,7
12,7
12,7
12,7

Mangueira Jardim Super Flexivel

Mangueira que apresenta resisténcia a media pressao, possui flexibilidade, durabilidade e
versatilidade em uso.

Aplicagao: produto versatil para uso geral em residéncias, agroindustria e linha agricola.
Caracteristicas Técnicas: fabricada PVC 100% virgem e flexivel na cor do produto.
Cor: @ Laranja.

Pol mm

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

15 20 28,4 6.0 85,2 50m
20 3.3 47,3 10,0 142,0 50m
25 4,8 68,6 14,5 205,9 50m
3.0 6,7 94,7 200 284,0 50 m
20 3.3 473 100 142,0 100 m
25 4,8 68,6 14,5 205,9 100 m
20 3.3 47,3 100 142,0 200 m
20 3.3 47,3 10,0 142,0 300 m
20 13 18.9 4,0 56,8 50m
25 20 28,4 6,0 86,2 50 m
3.0 3.0 42,6 9.0 127.8 50m
20 1,3 18,9 40 56,8 100 m
25 20 28,4 6.0 85,2 100 m
2,5 1.2 16,6 35 49,7 50m
3.0 13 18,9 4,0 56,8 50m

Mangueira Jardim Pop Plus

Mangueira que apresenta resisténcia a média pressao, possui flexibilidade, durabilidade e
versatilidade em uso.

Aplicagao: produto versatil para uso residencial em geral e indicada para Jardinagem.

Caracteristicas Técnicas: mangueira com duas camadas em PYC flexivel, sendo a primeira camada
interna com material na tonalidade preta e uma segunda camada na cor do produto.

Disponiveis nas cores: @ Azul | @ Verde.

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

15 20 28,4 6,0 85,2 @ Azul 50m
15 20 28,4 6.0 85,2 @ Verde 50m
20 3.3 47,3 10,0 142,0 @ Azul 50m
20 3.3 47,3 10,0 142,0 @ Azul 100 m
20 3.3 473 10,0 142,0 @ Azl 300m
20 3.3 473 100 142,0 @ \erde 50m
20 3.3 47,3 10,0 142,0 @ Verde 100 m
20 3.3 473 100 142,0 @ Verde 300 m

- Pol mm --

2780
2781
2791
2805
2875
2806
2876
2815
2880
2816
2881
2845
2846

5310
531
5315
5316
5320
5321
5325
5326
5330
5331

12"
2
112"
314"
314"
314"
314"
314"
314"
314"
314"
T
T

12,7
12,7
12,7
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
25,4
25,4

mm
105
10,5
105
10,5
105
10,5
105
10,5
105
10,5

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

2,6 50 7,0 150 213,0 @ Azul 50m
2,6 50 7.0 15,0 213.0 @ Verde 50 m
3.0 6,7 94,7 20,0 284,0 @ Verde 50m
20 1.3 18,9 4,0 56,8 @ Azul 50m
20 13 18,9 4,0 56,8 @ Azul 100 m
20 13 18,9 4,0 56,8 @ Verde 50m
20 13 18,9 4,0 56,8 @ Verde 100 m
21 20 28,4 6.0 85,2 @ Azul 50m
2,5 20 28,4 6.0 85,2 ® Azul 100 m
21 20 28,4 6.0 85,2 @ Verde 50m
25 20 28,4 6,0 85,2 @ Verde 100 m
30 3.0 42,6 9.0 127.8 @ Azul 50m
3.0 3.0 42,6 9.0 127.8 @ Verde 50m

Jogos Jardim Pop Plus

Osjogos jardim da Mantac possuem um conjunto composto por: mangueira, esguicho e adaptador
para torneira com bucha de redugdo (3/4"x 12"} tornando-o assim um produto adequado a diversas
situagdes e pronto para uso.

Aplicagao: produto versatil, indicado para uso residencial, conferindo beneficios na praticidade,
leveza e economia no uso consciente da agua. Utilizadas na rega em jardins, auxilio na lavagao
de carros, limpeza geral de ambientes da casa e demais usos em geral.

Caracteristicas Técnicas: mangueira com duas camadas em PVC flexivel, sendo a primeira
camada interna com material na tonalidade preta e uma sequnda camada na cor do produto.

Disponiveis nas cores: @ Azul | @ Verde.

mm(+/-0,2)  Kgf/fem?  Libras/Pol>  Kgf/cm? Psi Pecas
1,6 4,3 615 13,0 184,6 @ \zul 10m -12 pgs
1,6 4,3 61,5 13,0 184,6 @ Verde 10m - 12 pgs
1,6 4,3 61,5 13,0 184,6 @ /Azul 15m - 8 p¢s
1,6 4,3 61,5 13,0 184,6 @ Verde 15m - 8 pgs
1,6 4,3 61,5 13,0 184,6 @ Azul 20m -6 pgs
1,6 4,3 61,5 13,0 184,6 @ Verde 20m - 6 pgs
1,6 4,3 615 13,0 184,6 @ /zul 25m -5 pcs
16 4,3 615 13,0 184,6 ® \erde 25m -5 pgs
1,6 4,3 615 13,0 184,6 @ \zul 30m -5 pgs
1.6 4,3 615 13,0 184,6 @ Verde 30m-5pgs
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Jogos Jardim Pop Plus Trangado

0sjogas jardim da Mantac possuem um conjunto composto por: mangueira, esquicho e adaptador
para torneira com bucha de redugao (3/4" x 4"), tornando-o assim um produto adequado a diversas
situagGes e pranto para uso.

Aplicacao: produto versatil, indicado para uso residencial, conferindo beneficios na praticidade,
leveza e ecanomia no uso cansciente da agua. Utilizadas na rega em jardins, auxilio na lavagao
de carras, limpeza geral de ambientes da casa e demais usos em geral.

Caracteristicas Técnicas: fabricada com trés camadas de PVC flexivel, sendo a camada interna na cor preta, uma camada de fios trangados
em poliéster para conferir resisténcia a pressao e uma camada externa em PVC conferindo a cor, brilho e protegao ao produto.

Disponiveis nas cores: @ Azul | @ Verde.

gm0 Espesswa  PressiodeTrababo  Rupra  Embalagem
Pol

mm mm(+/-0,2)  Kgffcm?  Libras/Pol>  Kgf/cm? Psi Pecas
5410 - 10,5 15 50 70,7 150 213,0 @ \zul 10m - 12 pgs
5411 = 105 15 50 70,7 15,0 2130 ® Verde 10m -12 pgs
5415 - 10,5 15 50 70,7 15,0 213,0 @ Azul 15m - 8 p¢s
5416 = 10,5 15 50 70,7 15,0 2130 @ Verde 15m - 8 p¢s
5420 - 10,5 15 50 70,7 15,0 2130 @ Azul 20m -6 p¢s
5421 = 10,5 15 50 70,7 15,0 2130 @ Verde 20m - 6 pgs
5425 - 10,5 15 50 70,7 15,0 2130 @ Azul 25m -5 pcs
5426 = 10,5 15 50 70,7 15,0 213.0 @ Verde 25m -5 pgs
5430 - 10,5 15 50 70,7 15,0 2130 @ Azul 30m-5pes
5431 = 10,5 15 50 70,7 15,0 213.0 @ Verde 30m -5 pgs

Jogos Trancado Cristal

Osjogos jardim da Mantac possuem um conjunto composto por: manqueira, esquicho e adaptador
para torneira com bucha de redugao (3/4" x /2"), tornando-0 assim um produto adequado a diversas
situacaes e pronto para uso.

Aplicagao: produto versatil, indicado para uso residencial, conferindo beneficios na praticidade,
leveza e economia no uso consciente da agua. Utilizadas na rega em jardins, auxilio na lavagao
de carros, limpeza geral de ambientes da casa e demais usas em geral.

Caracteristicas Técnicas: fabricada com trés camadas de PVC flexivel, sendo uma camada interna, uma camada de fios trangados em
poliéster para conferir resisténcia a pressao e uma camada externa, conferindo brilho e protegao ao produto. Ambas camadas em PVC
flexivel de elevada qualidade e virgem.

Disponivel na cor: O Cristal.

mm mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi Pecas
5511 ( - ( 105 ( 15 ( 50 ( 70 ( 150 ( 213.0 ( 10m -12 pgs
5516 - 105 15 50 7,0 15,0 2130 15m - 8 pgs
5521 ( - ( 105 ( 15 ( 5,0 ( 70 ( 150 ( 2130 ( 20m - 6 pgs
5526 - 105 15 50 70 15,0 2130 25m - 5 pes
% - 15 | 1% | 50 7O 180 | 230 | 30m-5pgs

Jogos Jardim Trangado Flexivel

Osjogas jardim da Mantac possuem um conjunta composto par: mangueira, esquicho e adaptador
para torneira com bucha de redugao (3/4"x 14"}, tornando-o assim um produto adequado a diversas
situagOes e pronto para uso.

Aplicagao: produto versatil, indicado para uso residencial, conferindo beneficios na praticidade,
leveza e economia no uso consciente da agua. Utilizadas na rega em jardins, auxilio na lavagao
de carras, limpeza geral de ambientes da casa e demais usos.

Caracteristicas Técnicas: fabricada com tripla camada, sendo a camada interna PVC na cor amarela, uma camada de fios trangados em
poliéster para conferir resisténcia a pressao e uma camada externa em PVC conferindo a cor amarela ao produto.

Disponivel na cor: ¢ Amarela.

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi Pecas
5614 ( 7/16" ( - ( 15 100 142,0 ( 300 ( 4260 ( 10m -12 pgs
5619 716" - 15 100 1420 300 426,0 15m - 8 pgs
5624 ( 716" ( - ( 15 ( 100 ( 142,0 ( 300 ( 4260 ( 20m - 6 pcs
5629 716" - 15 100 1420 300 426,0 25m - 5 pes
3% e - 15 100 | 1420 | 300 | 420 30m-5pgs

Jogos Jardim Pop Plus /2"

0s jogos jardim da Mantac possuem um conjunta composto por: mangueira, esguicho e adaptador
para torneira com bucha de redugao (3/4"x 14"), tornando-o assim um produto adequado a diversas
situagGes e pronto para uso.

Aplicagao: produto versatil, indicado para uso residencial, conferindo beneficios na praticidade,
leveza e economia no uso consciente da agua. Utilizadas na rega em jardins, auxilio na lavacao
de carras, limpeza geral de ambientes da casa e demais usos.

Caracteristicas Técnicas: fabricada com duas camadas em PVC flexivel, sendo a camada interna
na cor preta e a camada externa na cor do produto, conferindo brilho e acabamento.

Disponivel na cor: @ Azul | @ Verde.

 Binemo  Espesswa  PressiodeTrabaho  Rupwra  Embalagem
Pol

mm mm(+/-0,2)  Kgffecm?  Libras/Pol?  Kgf/cm? Psi Pegas
5710 172" 12,7 20 3,3 47,3 10,0 142,0 @ Azul 10m -12 pgs
571 12" 12,7 2,0 3,3 473 10,0 142,0 @ \erde 10m -12 pgs
5715 172" 12,7 2,0 3,3 47,3 10,0 142,0 @ /Azul 15m - 8 p¢s
5716 12" 12,7 2,0 3,3 473 10,0 142,0 @ \erde 15m - 8 pgs
5720 12" 12,7 2,0 3,3 47,3 10,0 142,0 @ /zul 20m -6 pgs
5721 172" 12,7 2,0 3.3 47,3 10,0 142,0 @ Verde 20m - 6 pgs
5725 172" 12,7 20 3.3 47,3 10,0 142,0 @ /zul 25m-5pgs
5726 172" 12,7 2,0 3.3 47,3 10,0 142,0 @ Verde 25m-5pgs
5730 172" 12,7 20 3.3 47,3 10,0 142,0 @ /zul 30m-5pgs
5731 172" 12,7 20 3.3 47,3 10,0 142,0 @ Verde 30m -5 pgs

J
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Caddigo

5210
5215
5220
5230

Pol
112"
12"
112"
112"

e —

£ Interno

mm
12,7
12,7
12,7
12,7

i ;\L\t

Osjogas jardim da Mantac passuem um conjunto compasto por: mangueira, esguicho e adaptador
para torneira com bucha de redugao (3/4"x 4"}, tornando-o assim um produto adequado a diversas
situagGes e pronta para uso.

Aplicagao: produto versatil, fabricado com material de alta flexibilidade e durabilidade. Indicado
para uso residencial, conferindo beneficios na praticidade, leveza e economia no uso consciente
da aqua. Utilizadas na rega em jardins, auxilio na lavagao de carros, limpeza geral de ambientes
da casa e demais usos.

Caracteristicas Técnicas: fabricada em PVC flexivel virgem e na cor do produto.

Disponivel na cor: @ Laranja.

Espessura Pressao de Trabalho Ruptura Embalagem

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi Pecas
20 3.3 473 10,0 142,0 10m -12 pgs
20 3.3 473 10,0 142,0 15m - 8 pgs
20 3.3 473 10,0 142,0 20m - 6 pgs
20 313 473 10,0 142,0 30m -5 pgs

0s jogos jardim da Mantac possuem um conjunta composto par: mangueira, esquicho e adaptador
para torneira com bucha de reducao (3/4"x 4"}, tornando-o assim um produto adequado a diversas
situag0es e pronto para uso.

Aplicagao: produto versatil, fabricado com material de alta flexibilidade e durabilidade. Indicado
para uso residencial, conferindo beneficios na praticidade, leveza e economia no uso consciente

da 4gua. Utilizadas na rega em jardins, auxilio na lavagao de carros, limpeza geral de ambientes da casa e demais usos.

Caracteristicas Técnicas: fabricada com tripla camada, sendo a camada interna PVC na cor amarela ou verde, uma camada de fios trangados

em poliéster para conferir resisténcia a pressao e uma camada externa em PVC transparente, conferindo brilho e resisténcia ao produto.

Amarela | @ Verde.

Disponiveis na cores:

Cadigo

5810
5812
5815
5817
5820
5822
5825
5830
5832

B Interno
Pol mm
12" 12,7
1/2" 12,7
12" 12,7
1/2" 12,7
12" 12,7
1/2" 12,7
172" 12,7
1/2" 12,7
172" 12,7

Espessura Pressao de Trabalho Ruptura Embalagem

mm(+/-0,2)  Kgf/fcm?  Libras/Pol>  Kgf/cm? Psi cor Pecas
20 b4 62,3 13,2 1870 Amarela 10m - 12 pgs
20 b4 62,3 13,2 187,0 @ Verde 10m - 12 pgs
2,0 4.4 62,3 13,2 1870 Amarela 15m - 8 pgs
20 44 62,3 13,2 187.0 @ Verde 15m - 8 pgs
20 b4 62,3 13,2 1870 Amarela 20m - 6 pgs
20 b4 62,3 13,2 1870 @ Verde 20m - 6 pgs
20 44 62,3 13,2 1870 Amarela 25m -5 pcs
20 44 62,3 13,2 187.0 Amarela 30m -5 pgs
20 b4 62,3 13.2 1870 @ Verde 30m-5pgs

| Mantac | NOSENTREGAMOS MAIS QUE PRODUTOS , ENTREGAMOS VALORES!

Os jogos jardim da Mantac possuem um conjunto composto por: mangueira, esquicho e adaptador
para torneira com bucha de redugao (3/4" x /"), tornando-o assim um produto adequado a diversas
situages e pronto para uso.

Aplicacao: as Mangueiras Jardim Ouro Flex € uma linha Premium da Mantac, um produto fabricado
com alto padrao de qualidade, super flexivel, maleavel, excelente resisténcia e durabilidade.

Pioneira na linha de mangqueiras de alta flexibilidade, considerada “A original” do mercado.

Caracteristicas Técnicas: mangueira com tripla camada, sendo a primeira camada interna com material na tonalidade amarela, uma camada
de fios trangados em poliéster para conferir resisténcia a pressao e uma camada externa em PVC transparente para conferir acabamento,

brilho e aspecto visual diferenciado.

Disponivel na cor:

Cadigo

5910
5915
5920
5930

Amarela.

Pol

/2
/2
/2
/2

& Interno

mm
12,7
12,7
12,7
12,7

Espessura Pressao de Trabalho Ruptura Embalagem

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi Pecas
2.0 L4 62,3 13.2 1870 10m -12 pgs
2,0 4,4 62,3 13.2 1870 15m - 8 pgs
20 L4 62,3 13.2 1870 20m - 6 pgs
2,0 4,4 62,3 13.2 1870 30m -5 pgs

Osjogas jardim da Mantac passuem um conjunto composto por: mangueira, esguicho e adaptador
para torneira com bucha de redugao (3/4"x 4") e suporte, tornando-o assim um produto adequado
a diversas situag0es pronto para uso.

Aplicagao: produto versatil, fabricado com material de alta flexibilidade e durabilidade. Indicado
para uso residencial, conferindo beneficios na praticidade, leveza e economia no uso consciente
da agua. Utilizadas na rega em jardins, auxilio na lavagao de carros, limpeza geral de ambientes
da casa, uso em jardinagem em geral

Caracteristicas Técnicas: mangueira com tripla camada, sendo a primeira camada interna com material na tonalidade amarela, uma
camada de fios trancados em poliéster para conferir resisténcia a pressao e uma camada externa em PYC transparente para conferir
acabamento, brilho e aspecto visual diferenciado.

Disponivel na cor:

Cadigo

5870
5871
5872
5873

Amarela.

Pol
172"
172"
172"
172"

& Interno

mm
12,7
127
12,7
12,7

Espessura Pressao de Trabalho Ruptura Embalagem

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi Pecas
2,0 4.4 62,3 13,2 1870 10m - 8 pgs
2,0 44 62,3 13.2 187.0 15m - 6 pgs
20 44 62,3 13.2 1870 20m - 6 pgs
2.0 b4 62,3 13.2 187.0 30m -5 pgs

EXCELENCIA EM QUALIDADE | ALTA TECNOLOGIA | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL |
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& Interno Espessura Pressao de Trabalho Ruptura

mm mm(+/-0,2)  Kgf/cm?  Libras/Pol>  Kgf/cm?

20 3.3 47,3 10,0

20 3.3 47,3 10,0

20 3.3 473 10,0

20 33 47,3 10,0

20 3.3 473 10,0

5849 172" 12,7 20 5151 47,3 10,0

| Mantac | NOSENTREGAMOS MAIS QUE PRODUTOS , ENTREGAMOS VALORES!

Psi
142,0
142,0
142,0
142,0
142,0
142,0

Cor

® Laranja - Tanger

® Laranja - Tanger
Amarela - Oura
Amarela - Ouro
Verde Limao - Garden

Verde Limao - Garden

Embalagem
Pecas
20m -3 pgs
30m -3 pgs
20m -3 pgs
30m -3 pgs
20m -3 pgs

30m -3 pgs

Linha nobre em manqueiras da Mantac (Ouro Flex, Tanger Flex e Garden Flex) produtos com alta qualidade, durabilidade e flexibilidade.
Contendo um kit completo para atender nossos clientes com produtos de qualidade e durabilidade.

Aplicacao: para uso em jardins, lavacao de casas, carros e ambientes em geral e demais usos domesticos.

Caracteristicas Técnicas: mangueira com tripla camada, sendo a primeira camada interna com material na tonalidade na cor padrao,
uma camada de fios trangados em poliéster para conferir resisténcia a pressao e uma camada externa em PVC transparente para
conferir acabamento, brilho e aspecto visual diferenciado. Os Kits de jardim linha Premium Mantac passuem um conjunto composto
por: suporte para mangueira, mangueira trangada Premium, esquicho modelo pistola, adaptador para torneira com bucha de redugao
(3/4"x 4"}, parafusos e buchas para fixagao e suporte, tornando-o assim um produto adequado a diversas situagdes e pronto para uso.

Disponiveis nas cores : © Amarela | @ Laranja | @ Verde Liméo.

EXCELENCIA EM QUALIDADE | ALTA TECNOLOGIA | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | 13
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VASOS CACHEPOS

Utilizados em ambientes externos ou internos de residéncias, consultorios e comercio em geral, ideal para acondicionar de forma elegante e
sofisticada, vasos de plantas nos diversos tamanhas. Renova e da vida aos ambientes, com ar de elegancia e sofisticagao. Fabricado em Polipropileno

(PP) de alto brilho e resisténcia.

60001 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
6001 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
60021 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
60031 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
60041 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
60051 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
60061 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
60071 Cachep6s Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
60091 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
61002 Cachep6s Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
61012 Cachepds Mini (boca x altura x base ) - 66,5 x 57,0 x 48,0 mm
60101 Cachep6s Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 89 mm
60M Cachepds Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 83 mm
60121 Cachepds Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 89 mm
60131 Cachep6s Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 89 mm
60141 Cachep6s Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 89 mm
60151 Cachepds Pequeno (boca x altura x base )- 115 x 89 x 89 mm
60161 Cachep6s Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 89 mm
60171 Cachepds Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 83 mm
60191 Cachep6s Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 89 mm
61102 Cachepos Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 89 mm
612 Cachep6s Pequeno (boca x altura x base ) - 115 x 89 x 89 mm
60201 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
6021 Cachep6s Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
60221 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
60231 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
60241 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
60251 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
60261 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
60271 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
60291 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
61202 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
61212 Cachepds Médio (boca x altura x base ) - 140 x 103 x 106 mm
60301 Cachepds Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60311 Cachepds Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60321 Cachepds Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60331 Cachepds Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60341 Cachep6s Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60351 Cachepds Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60361 Cachepos Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60371 Cachepds Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60391 Cachepds Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121x 123 mm
61302 Cachepds Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
61312 Cachepos Grande (boca x altura x base ) - 159 x 121 x 123 mm
60401 Cachepds GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm

6041 Cachepds GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm

60421 Cachepds GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm

60431 Cachepds GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm

60441 Cachepds GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm

60451 Cachepds GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm

@ Preto

O Branco

® Verde
Amarelo

@ Vinho

® Ouro

@ Cerdmica

@ Vermelho

® Azul Tiffani

@ /zul Marinho

@ Cinza

@ Preto

O Branco

@ Verde
Amarelo

@ Vinho

® Ouro

@ Ceramica

@ Vermelho

@ Azul Tiffani

@ Azul Marinho

@ Cinza

@ Preto

O Branco

@ Verde
Amarelo

@ Vinho

@ (uro

@ Ceramica

@ Vermelho

® Azul Tiffani

@ /zul Marinho

®Cinza

@ Preto

O Branco

@ Verde
Amarelo

@ Vinho

® Ouro

@ Ceramica

@ Vermelho

@ Azul Tiffani

@ Azul Marinho

@ Cinza

@ Preto

O Branco

@ Verde
Amarelo

@ Vinho

@ (uro

06 pegas
06 pegas
06 pegas
06 pegas
06 pegas
06 pegas
06 pegas
06 pecas
06 pegas
06 pecas
06 pegas
04 pegas
04 pegas
04 pecas
04 pecgas
04 pecas
04 pecgas
04 pecas
04 pecas
04 pecas
04 pegas
04 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pecas
03 pegas
03 pecas
03 pegas
03 pegas
03 pegas
03 pecas
03 pegas
03 pecas
03 pegas
03 pecas
03 pecas
03 pegas

‘ Cachepds GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm ‘ @ Cerdmica ‘ 03 pegas
60471 ‘ Cachep6s GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm ‘ @ Vermelho ‘ 03 pecgas
60491 \ Cachepos 66 (boca x altura x base ) - 150 x 164 x 108 mm @ ulTifani | 03 pegas
61402 ‘ Cachep6s GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm ‘ @ /zul Marinho ‘ 03 pecgas
61491 ‘ Cachepds GG (boca x altura x base ) - 150 x 154 x 108 mm ‘ @ Cinza ‘ 03 pegas

Suporte para Mangueiras

Aplicacao: auxilia na durabilidade de sua mangueira evitando contato com o solo,
prolongando sua vida Util e deixando sua area externa mais bonita e organizada. 0
Suporte para mangueira Mantac € de facil fixagao e fabricado em material resistente as
intempéries. Produto com cores modernas e desenho inavador, conferindo durabilidade,
beleza e harmania ao ambiente do seu jardim.

Disponiveis nas cores: @ Azul | @ Preta | @ Verde.

9760 ‘ Suporte p/ Mangueira Plastico ‘ @ Preta ‘ 10 pecas
9761 ‘ Suporte p/ Mangueira Plastico ‘ @ Azul ‘ 10 pegas
9762 \ Suporte p/ Mangueira Plastico @V . 10pegas

Conjunto de Esguicho

J ) Aplicagao: produto de facil manuseio, o esguicho permite flexibilidade com aplicacao de
Y a varios tipos de regulagem nos jatos de agua, indicados para tarefas de rega em plantas e
| a flores, horta domestica e limpeza residencial em geral. Durabilidade, leveza, resisténcia,

= facil instalagao, design inovador e facilidade no uso. Possui adaptador para torneiras

L ]
’ 7 com rasca /4" e /2",

Disponivel na cor: ‘@ Amarelo/Preto.

9721 ‘ Conjunto de Esguicho Pistola Nobre 1/2" ‘ 20 pegas
9725 ‘ Conjunto Esguicho Colorido Nobre 7/16" ‘ 20 pegas
9726 \ Conjuto Esguicho Colorido 1/2” \ 20 pecas

(('(O Aplicacao: engate rapido para mangueira, utilizado nas extremidades das mangueiras
(b para conexao em torneiras, esquichos, lavadoras de alta pressao e outras mangueiras,

((' com facilidade, sequranga e rapidez.

Disponivel na cor: ‘4 Amarelo/Preto.

9700 \ Adaptador p/ Engate Rapido 3/4" ¢ 1/2" \ 10 pecas
9701 ‘ Engate Rapido com Adaptador ‘ 10 pegas
9702 ‘ Engate Rapido sem Adaptador ‘ 10 pecas

J

14
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Aplicagao: devido a sua resisténcia a pressao media de 200 libras € amplamente usada em
instalagdes industriais (compressores, refrigeragao e lubrificagao), na agroindustria (maquina,

pulverizagdo e equipamentos), na linha jardinagem e transporte de liquidos.

S—

_/ Caracteristicas Técnicas: possui tripla camada, duas de PVC flexivel transparente, revestida
= internamente com uma trama de fio de poliéster alta tenacidade, 0 que assequra sua resisténcia.
——

T e— Disponivel na cor: O Cristal.

2 Interno Espessura Pressao de Trabalho Ruptura

Cadigo Rolo
Pol mm mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi
8010 3/8" 9,562 17 14,5 2055 40,0 560,0 50m
801 3/8" 9,52 17 14,5 2055 40,0 560,0 100 m
8020 12" 12,7 2,0 14,3 2030 30,0 426,0 50m
8021 12" 12,7 2,0 14,3 2030 30,0 426,0 100 m
8030 314" 19,05 20 14,2 201,6 20,0 284,0 50m
8031 314" 19,05 2,0 14,2 2016 20,0 284,0 100 m
L
———

L Aplicagao: produto nobre e revestido com trama poliéster, possui boa flexibilidade e elevada
— resisténcia a pressao média de 250 psi(libras/pol’), ¢ amplamente usada em instalagdes industriais
: — (refrigeracdo e lubrificacao), na agroindustria (pulverizagdo baixa pressao, implementos agricolas,
colheitadeiras e equipamentos transporte de liquidos). Muito aplicada em cameras frigorificas,
equipamento de lavagao e irrigacao primaria. Também aplicado em compressores de baixa
pressao (hooby até 250psi), para pinturas e limpeza de pegas.

Caracteristicas Técnicas: possui tripla camada, duas de PVC flexivel incolor, revestida internamente com uma trama de fio de poliester
alta tenacidade, 0 que assequra sua resisténcia. Possui ainda uma faixa lateral na cor azul uma marca da Mantac.

Disponivel na cor: O Cristal.

o & Interno Espessura Pressao de Trabalho Ruptura

Cadigo Rolo

Pol mm mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi

8145 14" 6,35 19 200 250,0 50,0 7100 50 m
8150 5/16" 7.93 20 18,0 250,0 43,0 610,0 50 m
8155 3/8" 9,52 22 18,0 250,0 38,0 539,1 50 m
8160 12" 12,7 23 18,0 250,0 38,0 539,1 50 m
8170 5/8" 15,87 25 170 250,0 32,0 450,0 50 m
8171 314" 19,05 2.9 170 250,0 300 4200 50 m
8180 T 254 3,3 170 250,0 25,0 355,0 50 m
8190 1.1/4" 31,75 40 170 250,0 22,0 310,0 50 m

Aplicagao: produto robusto, com boa flexibilidade, possui elevada resisténcia a uma média
pressao. Utilizada em linhas de ar comprimido, compressores industrial ou doméstico (hobby)
para equipamentos e dispositivos de linhas de montagens, pistolas para pintura e limpeza,
parafusadeiras, lixadeiras, retificas e calibradores de pneus. Equipamentos onde a pressao de

trabalho pode chegar a 300 PS! (libras/pol?).

Caracteristicas Técnicas: possui tripla camada, duas de PVC nitrilico com borracha na cor preta,

revestida internamente com uma trama de fio de poliéster alta tenacidade, que assequra Sua resisténcia.

Disponivel na cor: @ Preta.

Cadigo

8305
8315
8325
8335
8358
8360
8375
8378

Pol
14"
5/16"
3/8"
172"
5/8"
314"
T

14"

2 Interno

mm
6,3
79
95
12,7
15,8
19,0
25,4
31,7

Espessura
mm (+/-0,2)
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
BB
3.5
4,2

Aplicagao: mangueira bem versatil, pais é recomendada para condugao de 6leas minerais,
graxa, 6leo combustivel (diesel), querosene, gasolina e derivados de petroleo. Também usada em
compressores, rede dagua e na refrigeracao (ar) de maquinas e veiculos. Porém, seu uso principal

Pressao de Trabalho

Kgf/cm?
210
21,0
210
210
210
21,0
210
21,0

e para conduzir ¢leos lubrificantes, diesel, graxas e alguns solventes.

Caracteristicas Técnicas: possui tripla camada, duas de PVC nitrilico com barracha na cor preta, revestida internamente com uma trama
de fio de poliester alta tenacidade, que assequra a boa resisténcia. Possui uma tarja lateral na cor amarela, uma simbalogia do ¢leo e graxa.

Disponivel na cor: @ Preta.

Codigo

8380
8382
8384
8386
8389

Pol
1y
5/16"
318"
172
314"

2 Interno

mm
6,35
7,93
9,52
12,7
19,05

Espessura
mm (+/-0,2)
3.3
3.3
3.3
3.6
3.7

Libras/Pol?
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

Pressao de Trabalho

Kgf/cm?
250
250
24,0
24,0
24,0

Libras/Pol?
3500
3500
3500
3500
3500

Kgf/cm?
65,0
59,0
56,0
51,0
48,0
43,0
36,0
32,0

Kgf/cm?
650
58,0
56,0
53.0
45,0

Ruptura

Ruptura

Psi
9230
8420
7910
7300
680,0
609,0
5170
456,0

Psi
923,0
828,0
817,0
7570
640,0

Rolo

50m
50m
50m
50 m
50m
50 m
50m
50m

Rolo

50m
50m
50m
50m
50m
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Mangueira Trancada PT 500 - Agricola

Aplicagao: amplamente usada no ramo agricola e agroindustrial, nos sistemas de irrigagao,
instalagdes de saneamento (rede de entrada d'aqua sitios e fazendas) e pulverizagao de lavouras.
Eindicada para servicos de média pressao conforme tabela abaixo. Possuem boa flexibilidade,
e a0 mesmo tempo sao dificeis de dobrar, excelente resisténcia a abrasao e as intemperies.
Podem ser usadas também em compressores e bombeamento de agua ou defensivos agricolas
nos tratores e implementos agricolas.

Caracteristicas Técnicas: fabricadas com trés camadas: camada interna de PVC na cor preta revestida com trama de fio poliéster, mais uma
camada externa de PVC nas cares laranja ou preta. Suportam o ataque quimico dos venenos/defensivos agricolas, porem deve ser respeitada
a concentracao do frasca ou receituario das lojas e cooperativas agricolas.

Disponiveis nas cores: @ Laranja | @ Preta.

mm mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

8450 5/16" 7,93 3.5 36,0 500,0 95,0 1.349,0 @ Preta 50m
8451 5/16" 7,93 3.5 36,0 5000 95,0 1.349,0 ® Laranja 50 m
8480 318" 9,52 3.5 35,0 500,0 90,0 1.278,0 @ Preta 50m
8461 318" 9,52 3.5 35,0 500,0 90,0 1.278,0 ® Laranja 50m
8470 /2 12,7 3.5 35,0 500,0 70,0 994,0 @ Preta 50m
847 /2 12,7 3.5 35,0 500,0 700 994,0 ® Laranja 50m
8490 314" 19,05 4,2 34,0 500,0 50,0 7100 @ Preta 50m
8491 314" 19,05 4,2 34,0 500,0 50,0 7100 ® Laranja 50m

Mangueira Trancada PT 700 - Pulverizagao

Aplicagao: amplamente usada no ramo agricola e agraindustrial, nos sistemas de irrigagao, instalagoes
de saneamento (rede de entrada d’agua sitios e fazendas)e pulverizagao de lavouras. £ indicada para
servicos de media pressao conforme tabela abaixo. Possuem boa flexibilidade e ao mesmo tempo sao
dificeis de dobrar, excelente resisténcia a abrasao e as intemperies. Podem ser usadas também em
compressores e bombeamento de agua ou defensivos agricolas nos tratores e implementos agricolas.

Caracteristicas Técnicas: fabricadas com trés camadas: camada interna de PVC na cor preta revestida com trama de fio poliéster, camada
externa em PVC na cor laranja. Suportam o atague quimico dos venenos/defensivos agricolas, porém deve ser respeitada a concentragao do
frasco ou receituario das lojas e cooperativas agricolas.

Disponivel na cor: @ Laranja.

Pol mm

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?

gs00  v& | 63% | 30 | 500 7000 | 980 1.391,0  50m
gs02 5% 793 35 800 7000 950 13480  50m
8504 38 9% 35 50 7000 80 127580  50m
gs06 V2 w7 35 40 7000 800 11360  50m
8508 34 1905 41 40 7000 | 530 | 7520 | 50m

Mangueira Costal Agricola PSI 80
Pulverizacao

Aplicagao: ¢ indicada para pulverizadores costal de 5 a 20 litros.

Matéria Prima: PVC emborrachado preto.

disponivel na cor: @ Preta.

Bitola / Metragem --

8309 \ Mangueira trangada pulverizagao 80 PSI 5/16" x 2,0mm -1,35m . @Peis | 25pecas

Mangueira Trangada PT 1.000 - Lava Auto

Aplicagao: ¢ recomendada para a lavagem de automoveis, caminhdes, 0nibus, tratores e
implementos agricolas com alta pressac. Possui uma excelente resisténcia, portanto muito
usadas nas shampoozeira, bomba centrifuga e lavadoras de baixa pressao que operem ate 1000
PSI.{Libras/pol?) a temp. 23°C. Possui uma excelente resisténcia devido suas b camadas. Sua boa
flexibilidade permite um facil manuseio no direcionamento do jato dagua ou espuma. Resiste
bem ao ataque quimico provocado pela agao das substancias adstringentes como detergentes,
shampoo, 0leos e graxas comuns nas lavagaes de veiculos.

Caracteristicas Técnicas: a mangueira PT 1000 PSI lava auto Mantac é composta por cinco (5) camadas e padrado de embalagem é 50 metros.
18 Camada interna de PYC flexivel preto embarrachado;

22 Camada com trama fio poliéster de alta tenacidade;

32 Camada de PYC flexivel preto emborrachado;

42 Camada com trama fio polister de alta tenacidade;

52 Camada de PVC flexivel azul resistente para suportar alguns impactos, atrito e reduzir o desgaste abrasivo com pisos e parede.

Disponivel na cor: @ Azul.

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?
8530 12 27 | &5 | 700 | 10000 | T80 | 1.650,0 . 50m
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Aplicagao: amplamente usada para conduzir combustiveis como alcoal, diesel,
gasolina e entre outros. Possui maciez e flexibilidade caracteristica devido ao
nobre plastificante usado para nao absorver combustiveis.

Disponiveis nas cores: O Cristal | @ Preta.

A Interno Espessura Pressao de Trabalho Ruptura
Codigo Cor Rolo
mm mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi
6225 3.0 15 3.0 42,3 15,0 2130 O Cristal 50 m
6226 3.0 15 3.0 42,3 150 2130 @ Preta 50m
6230 3.0 2.0 6,3 88,0 200 284,0 O Cristal 50m
6231 3.0 20 6,3 88,0 200 284,0 @ Preta 50m
6265 4,0 20 50 70,0 150 213,0 @ Preta 50 m
6266 4,0 20 50 70,0 150 213.0 O Cristal 50m
6270 4,0 25 6,3 88,0 200 284,0 @ Preta 50m
6271 4,0 25 6,3 88,0 200 284,0 O Cristal 50m
6290 50 25 50 70,0 15,0 213.0 O Cristal 50m
6291 50 25 50 70,0 150 213.0 ® Preta 50 m
6300 6.0 25 3.3 46,0 100 142,0 O Cristal 50m
6301 6.0 25 3.3 46,0 100 142,0 @ Preta 50m
6305 6.0 3.0 50 70,0 15,0 213.0 O Cristal 50m
6306 6.0 3.0 50 70,0 150 213.0 @ Preta 50 m
6335 70 25 3.3 48,0 100 142,0 O Cristal 50m
6336 70 25 3 46,0 100 142,0 @ Preta 50 m
6346 8.0 25 3.0 42,3 90 1270 O Cristal 50m
6347 8.0 25 3.0 42,3 9.0 1270 @ Preta 50 m
6348 8.0 3.0 3.3 46,0 100 142,0 O Cristal 50m
6351 9.0 3.0 9 46,0 100 142,0 @ Preta 50 m
6352 90 3.0 3.3 46,0 100 142,0 O Cristal 50m
6367 120 S0 2,6 36,6 8.0 113.0 O Cristal 50 m
6368 120 3.0 2,6 36,6 8.0 13,0 @ Preta 50m

Aplicagao: propria para conduzir 0s gases oxigénio e acetileno nos processos de solda (oxiacetileno). Muito utilizada em
oficinas de funilaria e pintura de carros. Feita de composto opaco e atoxico aos gases oxiacetileno. Nao pode ser usada
para oxigénio hospitalar.

Caracteristicas Técnicas: possui  camadas: duas de PVC emborrachado 100% virgem com anti-UV, e uma camada com
trama poliéster. Atengdo: esta mangueira nao e de barracha, parém atende alguns requisitas da NBR 15359.

Disponivel na cor: @ Verde (oxigénio) e @ Vermelho (acetileno).

4 Interno Espessura Pressao de Trabalho Ruptura
Codigo Cor Rolo
Pol mm mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol>  Kgf/cm? Psi
8595 56" | 7,93 29 210 300,0 s00 | 7000 °° 50m

Verde/Vermelha
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6753
6754
6755
6756
6760
6765
6770
6772
6774
6776
6779
6785
6814
6815
6855
6860
6861
6870

114"
174"
5/16"
5/16"
318"
318"
172
112"
172"
5/8"
314"
T

14"
3/8"
318"
/2

6,35
6,35
7,93
7,93
9,52
9,52
12,7
12,7
127
15,87
19,05
25,4
14,0
15,5
6,35
9,562
9,52
12,7

Mangueira Especiais Atoxicas

Aplicagdo: usada para a condugao de alimenticios tais como: vinho, chopp, leite (laticinios),
refrigerantes entre outros. Considerada no segmento, um elemento fundamental para garantir
a higiene na passagem dos liquidos de forma sequra protegendo-os de pequenos residuos e a
total protegao contra contaminagoes e absorgades toxicas, bem como qualquer tipo de gosto ou
cheira. A mangueira atéxica € muito requisitada na condugao de liquidos que nao podem alterar
seu gosto e nem natureza fisico-quimica, contudo, para o plastificante atoxico suportar bem,
temos que fazer assepsia diaria (lavar e higienizar bem processo e mangueira).

Caracteristicas Técnicas: ¢ fabricado em PVC 100% virgem com plastificante especial atoxico e
dureza de 65 a 80 Shore, ja na linha trangada sao fabricadas com trés camadas: interna de
PVC atoxico transparente, intermediaria de reforgo de fibra téxtil de poliester e externa de PVC
atoxico transparente.

Disponivel na cor: O Cristal.

mm(+/-0,2)  Kgf/lcm?  Libras/Pol?  Kgf/cm? Psi --

15 4,0 56,8 120 1704 O Cristal s/ Tarja 50m
20 50 7.0 15,0 2130 O Cristal s/ tarja 50 m
15 3.0 42,6 9.0 1278 O Cristal s/ tarja 50m
2,0 4,0 56,6 12,0 170.4 O Cristal s/ tarja 50m
3.0 3.0 42,6 9.0 1278 O Cristal s/ tarja 50m
2,0 15 21,3 4,5 63,9 O Cristal s/ tarja 50 m
20 15 21,3 45 63,9 O Cristal s tarja 50 m
3.0 17 23,7 50 70 O Cristal s/ tarja 50 m
3.7 2,0 28,4 6,0 85,2 O Cristal Tarja branca 50m
3.0 15 21,3 4,5 63,9 O Cristal s/ tarja 50m
3.0 13 18,9 4,0 56,8 O Cristal s/ tarja 50m
3.0 10 14,2 3.0 42,6 O Cristal s/ tarja 50 m
50 3.0 42,6 9.0 1278 O Cristal Tarja Laranja 50 m
52 3.0 42,6 9,0 1278 O Cristal Tarja Azul 50m
2.0 20,0 284,0 60,0 8520 O Cristal Trangada 50m
2.0 15.0 213,0 45,0 639,0 O Cristal Trangada 50m
25 10,0 142,0 30,0 426,0 O Cristal Trangada 50m
20 16,0 227,2 48,0 681,6 O Cristal Trangada 50 m

Caixas Atoxica

Aplicagao: pade ser usado para armazenamento e refrigeracao de alimentos em cozinhas residenciais e industriais. Também muito utilizados
em restaurantes, bares, indstrias alimenticias, padarias, supermercados, hotgis, uso em hospitais entre outros.

Matéria Prima: caixa em material plastico polipropileno (PP) de alta resisténcia cor natural.

. Caixas Atoxica 16 litros | 5Pegas
224 ‘ Caixas Atdxica 25 litros ‘ 5 Pecas

Espatula Culinaria Atoxica

Aplicagao: fabricado com material atoxico ideal para ser utilizado na culinaria.

Matéria Prima: fabricada em Polipropileno de alta densidade (PEAD).

25302 | Espatula Culinria Atoxica - 150mm - 12Pecas
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Tubo PU - Poliuretano

Aplicago: instalagdo Pneumatica Industrial, para conduzir ar comprimido nos dispositivos como equipamentas e maquinas. E atoxico
e muito aplicado na area hospitalar e odontoldgica. Este tubo possui uma boa resisténcia a hidrlise, aos ataques quimicos, a abrasao e
compressao, excelente flexibilidade inclusive sob baixas temperaturas. Possui estabilidade termica, excepcional raio de curvatura, facil
manuseio e mantagem, sao muito flexiveis e resistentes a dobra. Adequados para montagens em bicos e espigaes.

Caracteristicas Técnicas: Poliuretana 100% virgem com anti-UV.

Disponivel na cor: @ Azul.

- Pol mm mm(+/-0,2) ~ Kgf/fcm?  Libras/Pol>  Kgf/cm? --

Tubo PU - Poliuretano

g5 - 40 075 83 757 180 2300  PU-Poluretano  100m
g0 - 60 | 10 83 757 180 2300 | PU-Poliuretano | 100m
g783 - 80 125 80 7O 150 250  PU-Poluretano  100m
g7%86 - 10 | 15 80 7O 10 250 | PU-Poliuretano | 100m
70 - 120 20 47 863 140 2000  PU-Poluretano  100m

Tubo Pneumatico em PE - Polietileno

Aplicagao: instalagao Pneumatica Industrial, para conduzir ar comprimido nos dispositivos, equipamentos e maquinas. £ atdxico e muito
aplicado na area odontoldgica, equipamentos hospitalares, filtros de agua e maguinas que conduzem agua, Chopp entre outros alimentos
liquidas. Os tubos pneumaticos Mantac sdo fabricados nas opgdes de dureza de média densidade e baixa densidade.

Caracteristicas Técnicas: Palietileno 100% virgem com anti-UV, material atoxico.
Disponiveis nas cores: @ Azul | O Branco | O Natural | @ Preto.

- Pol mm --

mm(+/-0,2)  Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?
Tubo PE - Polietileno

8702 4" 6,35 11 5 757 16.0 2270 O Natural 100 m
8710 174" 6,35 11 53 75.7 16.0 2270 @ Preta 100m
8704 5/16" 7,94 1,5 50 7o 15,0 213,0 O Natural 100 m
8714 5/16" 7,94 15 50 7o 15,0 213,0 @ Preta 100m
8706 3/8" 9,52 1,6 4,7 66,3 14,0 200,0 O Natural 100 m
8716 3/8" 9,52 1,6 4,7 66,3 14,0 200,0 @ Preta 100m
8708 172" 12,7 1,6 3.7 52,1 1.0 155,0 O Natural 100 m
8718 12 12,7 1,6 3.7 52,1 1.0 155,0 @ Preta 100m
8720 = 6.0 11 58 75.7 16,0 228,0 @ Azul 100 m
8724 - 8.0 15 50 7o 15,0 213,0 @ /zul 100m
Tubo PEBD - Polietileno de Baixa Densidade
8675 14" 6,35 11 53 75.7 16,0 2270 O Natural 100m
8679 4" 6,35 11 58 757 16,0 2270 O Branco 100 m
8676 5/16" 7,94 15 50 7o 15,0 213,0 O Natural 100m
8677 3/8" 9,52 1,6 4,7 66,3 14,0 200,0 O Natural 100 m
8678 12 12,7 1,6 37 52,1 1,0 155,0 O Natural 100m
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A %;1 - Aplicagdo: este produto € um dos mais usados devido a trés fatores: facil visualizagdo do
%f = === fluido a ser conduzido, ﬂegibmda,de ea resisténc[a a intemperies. Usad‘a em drenos de agua Codigo 4 Interno Espessura Presséf deTrabth? ZRuptura : Rolo
_— (ar-condicionado), para definir o nivel nas construgdes, encapar ou recobrir cabos de aco, corda, Pol mm mm (+/-0,2) Kgf/cm Psi Kgf/cm Psi
\.;_:'_' — molas, correntes entre outras finalidades. 183 34 19,05 25 50 710 125 1770 50m
%——E J” o o ' o o 184 34 19,05 30 55 78,0 13,75 195,0 50m
:I:;_-m:_: - = Caracteristicas Técnicas: PVC (policloreto de vinila) 100% virgem. 192 718" 22,92 20 40 570 10,0 42,5 50m
B —— Disponivel na cor: O Cﬂgta‘ 203 1 25,4 25 4,0 570 10,0 142,5 50 m
204 5 254 30 50 70 12,5 177,0 50 m
Cod & Interno Espessura Pressao de Trabalho Ruptura - 213 Y 4 3178 30 40 570 100 1425 50m
o Pol mm mm(+02)  Kgfom’  Psi Kgflem Psi & ot i 0 i 20 120 o 00 o
m 78" 317 10 8.0 13,0 20 2820 50m
12 1/8" 3.17 15 8.5 120,0 21,25 300,0 50 m
3 78" 317 20 9.0 1350 23,75 3370 50m
121 3ne" 4,76 10 4,9 70,0 14,77 210,0 50m
122 316" 4,76 15 9.0 128,0 225 3200 50m
123 3ne" 4,76 20 100 142,0 250 3550 50 m =
124 316" 4,76 25 1.0 156,0 275 390,0 50m i i > o , A A X S )
3 V4 6.35 10 6.96 99,0 174 2475 50m : - s Aplicagdo: este produto e um dos mais usados devido a trés fatores: facil visualizagao do fluido a
132 14" 6,35 15 8,0 13,0 20,0 282,5 50 m ! - ser conduzido, flexibilidade e a resisténcia a intempéries. Usada para definir o nivel nas construgoes,
133 L3 6,35 20 80 128,0 225 3200 50m ™ mangueira bem flexivel e de facil manuseio.
Eg 1;2 ggg ig 11?"3 Eég ;32 ggg:g gg : Caracteristicas Técnicas: PVC (policloreto de vinila) 100% virgem.
140 5/16" 7,93 08 20 28,0 50 70,0 50 m Disponivel na cor: O Cristal.
141 5/16" 7,93 10 40 57,0 100 142,5 50m
142 5/16" 793 15 50 7,0 12,5 1770 50m o 2 Interno Espessura Presséo de Trabalho Ruptura
143 5/16° 793 20 60 850 150 2125 50m b Pol mm mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm? Psi ol
144 5/16" 793 2,5 70 99,0 175 2475 50 m 10 5/16" 793 10 2,8 35,25 75 106,5 50 m
151 38" 9,52 10 30 43,0 75 1075 50 m 20 5/16" 7.93 13 30 423 9,0 1278 om
152 38" 9,52 15 4,0 57,0 100 142,5 50m 9 5/16" 793 13 30 42,3 90 1278 Bm
153 3/8" 9,52 2.0 50 7.0 12,5 177,0 50 m 29 5/16" 793 13 3,0 42,3 9,0 1278 20m
154 3/8’; 9,52 25 8.0 85,0 15,0 2125 50 m 93 5/16" 793 13 30 423 90 178 95 m
158 7/16" nn 15 40 57,0 100 142,5 50m 2% 518" 793 13 30 03 90 1278 30m
159 7/1Ei nn 20 6.0 85,0 18,0 2125 50 m ’5 e 793 13 3.0 03 9.0 1278 50m
161 1/2" 12,7 15 4,0 57,0 100 142,5 50m 30 38 9,52 3 25 36,25 75 1065 0m
S A 7 7 o w e x| wa m | wme
164 172" 12:7 3:0 6:5 92:0 16,‘25 230',0 50m 52 sie 952 v as 8529 7 1065 20m
171 5/8" 15,87 15 30 43,0 75 1075 50m 5 3/8: 9,52 1 28 3525 75 1065 25m
172 5/8" 15,87 20 4,0 57,0 100 142,5 50 m 34 3/8" S22 L 23 G2 i I S0m
173 5/8" 15,87 25 50 70 125 1770 50m 5 318 852 18 25 3625 7% 106,5 50m
181 34" 19,05 15 30 43,0 16,25 2300 50 m
182 314" 19,05 20 4,0 570 10,0 142,5 50 m
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Conduite PVC/PEAD

Aplicagao: usado nas instalagses elétricas residenciais e industriais, serve para conduzir as fiagoes
dos disjuntores até lampadas, tomadas e chuveiras.

Matéria Prima: PVC - Antichama, semi-rigido aditivado com estabilizante anti-impacto.
PEAD - Polietileno de alta Densidade semi-rigido aditivado com anti-impacto.

Pressao de Trabalho: até 3 kgf/cm” ou 50 [bf/pol’.

Disponiveis nas cores: © Amarela | @ Azul | @ Laranja.

8600 172 PEAD ® Azl 100m
8601 314" PEAD @ Azul 50 m
8602 1 PEAD @ Azl 50 m
8605 172" PVC Amarela 100 m
8610 314" PVC Amarela 50 m
8630 1 PVC Amarela 50 m
8606 172" PVC ® Laranja 100 m
8611 3/4" PVC ® laranja 50 m
8631 T PVC ® Laranja 50 m
8621 Mang. Conduite 3/4" - 10 metros - Auto Servico PVC Amarela 12 pegas
8622 Mang. Conduite 3/4" - 15 metros - Auto Servigo PVC Amarela 8 pegas
8623 Mang. Conduite 3/4" - 20 metros - Auto Servigo PVC Amarela 6 pecas
8624 Mang. Conduite 3/4" - 30 metros - Auto Servigo PVC Amarela 5 pecas

Caixa de Luz

Aplicagao: alvenaria na fixagao de interruptores e tomadas.

Matéria Prima: PVC - rigido anti-chama. PP - Polipropileno industria.

Disponiveis nas cores:  Amarela | @ Preta.

9680 ‘ Caixa Luz PP 4X2 ‘ Amarela ‘ 100 pegas
9681 Caixa Luz PP 4X2 @ Preta 100 pecgas
9690 Caixa Luz PVC 4X2 Amarela 100 pegas

Aplicador de Rejunte EVA (Multiuso)

Aplicagao: tem como utilizagao principal 0 acabamento em rejuntes de pisos e azulejos, permitindo
rapidez nas atividades e facilitando a limpeza geral do ambiente, deixando pouco residuo de massa
nas superficies aplicadas. Pode tambéem ser utilizado para enxugar pias e auxiliar na limpeza de
box em banheiros.

Matéria Prima: produto em espuma sintética de EVA (ndo atoxica) cor Vermelha, alta resisténcia
a0 desgaste e facil limpeza.

22101 Rejuntadora EVA - 8,5cm x 12cm x 1,5cm 12 Pegas

Espatula Plastica

Aplicacdo: pode ser usado na aplicacdo da massa leve, rejuntes, retoques em massa corrida e
efeitos em textura lisa.

Matéria Prima: fabricada em Polietileno de alta densidade (PEAD)

25301 | Espétula Plastica 150mm . 12Pecas

>\ Espacador (cruzeta)

S P Aplicacdo: Utilizado para espagar e alinhar revestimentos de parede, piso, ceramica e pedras,
5 garantindo assim o0 espacamento uniforme e mais qualidade na estética do revestimento. £ o mais
T e utilizado em revestimentos de ceramica.
; Matéria Prima: produzido em PP (poliprapileno)
3985 Espacador de Piso 1,0mm O Branco 100 pecas
3986 Espagador de Piso 2,0mm O Branco 100 pegas
3987 ‘ Espagador de Piso 3,0mm ‘ O Branco ‘ 100 pecas

Nivelador e Cunha Niveladora

Aplicagao: ¢ utilizado para um melhor assentamento do revestimento de pisos, paredes, pedras,
porcelanatos e ceramicas. Junto com outros acessorios servem para igualar pisos e paredes,
garantindo assim um espacamento e nivelamento, dando um acabamento perfeito no seu piso e
porcelanato. Reduz em 50% o tempo de colocagao de revestimentos ceramicos e porcelanatos,
otimizando o servigo. A Cunha é utilizada junto do nivelador de clips para um nivelamento perfeito
entre as pegas de ceramica ou porcelanato, agindo como um calgo para 0 assentamento durante
a cura da argamassa, garantindo assim um nivelamento adequado.

Matéria Prima: fabricado com matéria prima 100% virgem. Produzida em PP (palipropilena).
3988 Nivelador de Piso 1,0mm @ Preto 100 pegas
3989 Nivelador de Piso 2,0mm @ Preto 100 pegas
3990 Nivelador de Piso 3,0mm @ Preto 100 pegas
3991 Cunha Niveladora (serve para nivelador de 1,0mm, 2,0mm e 3,0mm) @ Preto 100 pegas
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Lisa: Desempenadeira plastica com base totalmente lisa, nos tamanhos 17x30
e 14x27cm indicado para o nivelamento e acabamentos de argamassas em
paredes. Por ser feita de material plastico leve, nao empena, nao absorve
umidade e de facil impeza.

Estriada: Desempenadeira plastica com base estriada, nos tamanhas 17x30 e
14x27cm indicado para o nivelamento e acabamentos da argamassa em paredes.
As estrias permitem distribuir a argamassa de forma uniforme, fechando
eventuais buracos. Por ser feita de material plastico € leve, nao empena, nao
absorve umidade e de facil limpeza.

Espuma 25 mm: Desempenadeira plastica com espuma de PU, nos tamanhas 19x32 e 16x29cm e espessura de 2,5 cm ¢ indicado para o nivelamento
e acabamentos fino de argamassas e alisamento de massa corrida ou acrilica. A espuma de densidade 18 permite flexibilidade e durabilidade, e de
facil limpeza com agua corrente e se necessario usar sabao neutro.

EVA 6 mm: Desempenadeira plastica com borracha de EVA nos tamanhos 17x30 e 14x27cm e 6 mm de espessura. Indicada para dar acabamento
mais fino (liso) em reboco, massa fina, corrida ou acrilica e também para nivelamento de pastilhas e porcelanatos de menor espessura (sensivel
a0 uso de martelos de borrachal.

Grafiato: Desempenadeira plastica para grafiato com base texturizada, tamanho 17x30 cm indicado para acabamentos texturizados, com granulos
de cristais minerais e quartzo. Podem ser utilizados nos diversos tipos de obras, seja na fase da construgao ou no acabamento.

Dentada: Desempenadeira dentada 140mmx268mm e 8mm de largura aproximada dos dentes. Indicada para aplicagao de argamassas. Permite
um excelente assentamento de revestimentas cerdmicos, porcelanatos, pastilhas, marmores e pedras em geral.

Matéria Prima: Todos estes produtos sao fabricados em poliestireno de alto impacto com materiais reciclados, exceto a desempenadeira Grafiato
que e desenvolvida com material virgem na cor branca, a fim de conferir maior resisténcia ao desgaste e nao riscar as paredes
quando de sua utilizagao.

Cadigo Descricao Tamanho Embalagem
27101 Desempenadeira Lisa 17 x 30cm 12 Pegas
271 Desempenadeira Lisa Pequena 14x 27cm 12 Pegas
27201 Desempenadeira Estriada 17 x 30cm 12 Pegas
27222 Desempenadeira Estriada Pequena 14 x 27cm 12 Pegas
27301 Desempenadeira Espuma 25mm 19x32cm 9 Pecas
28305 Desempenadeira Espuma 25mm Pequena 16 x 29¢cm 9 Pegas
27401 Desempenadeira EVA 6mm 17 x 30cm 12 Pecas
27601 Desempenadeira Grafiato Branca 17 x 30cm 12 Pecas
28605 Desempenadeira EVA 6mm Pequena 14 x27cm 12 Pegas
28505 Desempenadeira Rejuntadora EVA 6mm 15x 28cm 12 Pegas
27605 Desempenadeira Dentada 8mm (largura aprox. dos dentes) 14x26,8cm 12 Pecgas

LANGAMENTO

Aplicagao: instalacGes elétricas, permitindo instalagao rapida e discreta, sem necessidade
de quebrar a parede, pisos ou tetos.

Matéria Prima: PVC semi-rigido, com adesivo e sem adesivo.

LANGAMENTO Disponivel nas cores: O Branca | @ Preto.

Cadigo Descrigao Embalagem
9960 Canaleta 20mm x 10mm x 2000mm - Branca 25 pegas
9963 Canaleta Adesivada 20mm x 10mm x 2000mm - Branca 25 pegas
9964 Canaleta Adesivada 20mm x 10mm x 2000mm - Preta 25 pecas
9965 Canaleta Adesivada 40mm x 15mm x 2000mm - Branca 12 pegas
9966 Canaleta Adesivada 40mm x 15mm x 2000mm - Preta 12 pegas
9967 Canaleta Adesivada 10mm x 10mm x 2000mm - Branca 50 pegas
9968 Canaleta Adesivada 10mm x 10mm x 2000mm - Preta 50 pegas

Aplicacdo: indicada como apoio para armazenar argamassas na aplicagao de chapisca,
reboco, aplicacao e recolhimento de massa carrida, rejunte, gesso e demais materiais
de uso na construgao. Possui 0 tamanho 20 x 32cm com abas com 2cm de altura para
acomodar a argamassa e evitar derramamento.
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Matéria Prima: fabricada em poliestireno de alto impacto (PSAl) na cor preta e em
material reciclado.

Cadigo Descricao Embalagem
27701 Bandeija para Massa com Aba 10 Pegas

Aplicagdo: pode ser usado na construcaa civil para preparagao de argamassa, cimenta,
gesso, rejunte. Em demais usos coma: caixas organizadoras em residéncias, empresas,
jardinagem e oficinas. Nao recomendado 0 uso em alimentos.

Matéria Prima: caixa em material plastico polipropileno (PP) reciclado de alta
resisténcia. Dimensoes aproximadas: comprimento 530 mm, largura de 380 mm x
altura de 175 mm, com capacidade aproximada de 25 litros.

Cadigo Descricao Embalagem
21201 Caixas de Massa 15 litros - Preta 5 Pecas
21101 Caixas de Massa 25 litros - Preta 5 Pecgas
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Joelho Soldavel - LR

Aplicagao: o Joelho 90° Soldavel e Rosavel sao utilizados para a ligagao de tubulagoes, também
em obras residenciais, comerciais e industriais, aplicada em instalagdes de agua fria permanentes
e embutidas. Oferecendo excelente encaixe e vedagao.

Matéria Prima: produzido em PYC (policloreto de vinila).

9412 Joelho LR 20mm x 1/2" 20 Pegas
9415 Joelho LR 25mm x 1/2" 20 Pegas
9416 Joelho LR 25mm x 3/4" 20 Pegas
9430 Joelho Soldavel 20 mm 50 Pegas
9431 Joelho Soldavel 25 mm 50 Pecas
9432 Joelho Soldavel 32 mm 25 Pecgas

Luva Soldavel - LR

Aplicagao: a luva 90° Soldavel e Rosavel possui sistema em pvc para condugao de agua fria, e
recomendada para instalagdes prediais gerais em instalagdes de agua fria permanentes e embutidas.

Matéria Prima: produzido em PVC (policloreto de vinila).

9442 Luva LR 20mm x 1/2" 20 Pegas
9445 Luva LR 25mm x 1/2" 20 Pegas
9446 Luva LR 25mm x 3/4" 20 Pegas
9458 Luva Soldavel 20mm 50 Pegas
9459 Luva Soldavel 25mm 50 Pegas
9460 Luva Soldavel 32mm 25 Pecgas

TE Soldavel - LR

Aplicagao: o Te 90° Soldavel e Rosavel possui sistema em pvc para condugao de aqua fria, €
recomendada para instalagdes prediais gerais em instalagoes de agua fria permanentes e embutidas.

Matéria Prima: produzido em PYC (policloreto de vinila).

9590 Te LR 20mm x 172" 20 Pegas
9591 Te LR 25mm x 1/2" 20 Pegas
9592 Te LR 25mm x 3/4" 20 Pegas
9580 Te Soldavel 20 mm 50 Pegas
9581 Te Soldavel 25 mm 50 Pegas
9582 Te Soldavel 32 mm 25 Pecas

Joelho LR Azul Bucha de Latao

Aplicagao: o Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latao faz a transigao entre tubulagdes e conexoes
em pvc destinadas para a conducao de agua fria. Utilizada nos pontos de instalagao de torneiras,
chuveiros, registros entre outros. Produto possui pratica instalagao, rapida e de facil manuseio.
Recomenda-se evitar excesso de veda rosca e ndo apertar com chave.

Matéria Prima: produzido em PVC (policloreto de vinila) .

- Bitola / Metragem -

9422 Joelho LR Bucha Latdo 20mm x 1/2” 20 Pegas
9425 Joelho LR Bucha Latao 25mm x 1/2" 20 Pegas
9426 ‘ Joelho LR Bucha Latao 25mm x 3/4" ‘ 20 Pegas

Luva LR Azul Bucha de Latao

Aplicagao: a luva 90° Soldavel com Bucha de Latdo faz a transicao entre tubulagoes e conexoes
em pvc e metalicas destinadas para a condugao de aqua fria. Utilizada nos pontos de instalagao
de torneiras, chuveiros, registros entre outros. Produto possui pratica instalagao, rapida e de facil
manuseio. Recomenda-se evitar excesso de veda rosca e nao apertar com chave.

Matéria Prima: produzido em PVC (policloreto de vinila) .

- Bitola / Metragem -

9452 | Luva LR Bucha Latao 20mm x 1/2" 20 Pegas
9455 Luva LR Bucha Latao 25mm x 1/2" 20 Pegas
9456 Luva LR Bucha Latao 25mm x 3/4" 20 Pegas

TE LR Azul Bucha de Latao

Aplicagao: o Te 90° Soldavel com Bucha de Latao faz a transicao entre tubulagdes e conexaes
em pvc e metalicas destinadas para a condugao de aqua fria. Utilizada nos pontos de instalagao
de torneiras, chuveiros, registros entre outros. Produto possui pratica instalagao, rapida e de facil
manuseio. Recomenda-se evitar excesso de veda rosca e nao apertar com chave.

Matéria Prima: produzido em PVC (palicloreto de vinila).

Bitola / Metragem -

9600 | Té LR Bucha Latao 20mm x 1/2" 20 Pegas
%01 Té LR Bucha Latdo 25mm x 1/2" ~ 20Pegas
9602 ‘ Té LR Bucha Latdo 25mm x 3/4" ‘ 20 Pegas
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Mangueira para Chuveiro

Aplicagdo: a mangueira para chuveiro pade ser aplicada em todos os modelos de chuveira.
Produto de altissima qualidade, produzida com matéria prima nobre, muito resistente, super
flexivel e nao resseca. Indicadas para as aplicagdes gerais em transporte de liquidos em baixa
pressao e para instalacao de chuveiros domesticos.

Caracteristicas Técnicas: PVC 100% virgem, flexivel,

Disponivel na cor: O Branca.

mm Kgf/cm? Libras/Pol? Kgf/cm?
2016 sne | 793 10 40 &0 120 50m
2042 | - 80 12 40 800 10  50m

= " Mangueira Multiuso

Aplicagdo: para condugao de varios fluidos em aviarios, residéncias e industriais.

Caracteristicas Técnicas: PVC 100% virgem, com e sem trama de fios de paliéster.

Disponivel na cor: O Cristal.

Pol mm mr[l;;)*/ Kgf/cm?  Libras/Pol*>  Kgf/cm? Psi
6672 3/8" 9,52 3.0 13,5 1910 30,0 426,0 O Crista\ Trancada 50m
Tarja Amarela
6674 38" 9,52 40 18,0 2500 50,0 70,0 O Cristal s/ Trama 50m
Tarja Amarela
6675 38" 9,52 35 145 200,0 400 568,0 O Cristal Trancada 50m
Tarja Amarela

- ) Mangueira de Gas GLP
/ NBR 8613/99

Aplicagao: uso doméstico para Gas GLP.

i i
— F,;" y Matéria Prima: PVC especial atoxico a gas GLP.
iy rd Disponivel na cor: (O Cristal com tarja amarela.
Pt
7000 Mangueira Gas GLP NBR 8613/99 0,80 cm (Em feixe) 10 pegas
7001 Mangueira Gas GLP NBR 8613/99 1,00 cm (Em feixe) 10 pegas
7002 Mangueira Gas GLP NBR 8613/99 1,20 cm (Em feixe) 10 pegas
7020 Mangueira Gas GLP NBR 8613/99 0,80 cm (Enrolada) 10 pecas
7021 Mangueira Gas GLP NBR 8613/99 1,00 cm (Enrolada) 10 pecas
7022 Mangueira Gas GLP NBR 8613/99 1,20 cm (Enrolada) 10 pegas

Tubo Dreno para Ar-condicionado

Aplicagao: usado para escoar a agua que sai do ar condicionado até um local adequado.
Caracteristicas Técnicas: fabricado em Polietileno.

Disponiveis nas cores: (O Branca | @ Cinza

3524 5/8" - ® Cinza 25m
3525 5/8" - 0.3 O Branco 25m
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Mangueira Perfil para Cadeira o
Aplicagao: também conhecido coma cordao ou espaguete, este produto € usado no Manguelra PISCI na Corrugada

revestimento de cadeiras, algas de sacolas e bolsas, artesanato, pranchas de surf e

—
Aplicagao: limpeza de piscinas. Caracteristicas Técnicas: PE.
diversas outras finalidades.

Matéria Prima: PVC 100% virgem.

- Pol mm Kg - LB : T

Disponivel na cor: @ Azul.

4510 20 15 20 @ Azul

4511 20 15 20 @ Verde

4512 20 15 20 @ Vermellho

4513 20 15 20 @ Lilas

4514 20 15 20 O Branco

4515 2,0 15 20 Amarelo

4516 20 15 20 @ Rosa

4518 20 15 20 O Cristal 1 \\‘\
4520 20 15 20 O Orafite

4521 2,0 15 20 @ Vermelho Royal

4523 20 15 20 ®rreto 'y I J
4541 2,0 15 20 © Verde Cana I
4542 20 15 20 @ Azul Céu

4550 4,0 10 20 @ Azul i

4551 4,0 10 20 @ Verde l I I I I I I
4552 40 10 20 @ Vermellho :

4553 40 10 20 @ Lilss .

4554 40 10 20 O Branco .
4555 4,0 10 20 Amarelo

4556 4,0 10 20 @ Rosa

4557 4,0 10 20 ® Laranja

4558 4,0 10 20 O Cristal

4559 4,0 10 20 @ Prefo

4560 4,0 10 20 O Grafite

4561 4,0 10 20 @ Vermelhao Royal

4562 4,0 10 20 © Verde Cana

4563 4,0 10 20 @ /Azul Céu

Pol mm Kgf/em? Libras/Pol’ --

9470 | 1172 38/ | 20 | 28,0 L e | 30m
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Aplicacao: acessorio aplicado a alimentagdo de lavadoras (maquina de lavar roupa
ou louga). Constituido de conexdes e manqueira com trama de fio Poliéster reforgada.
Praduto de altissima qualidade, facil manuseio, alta flexibilidade, bitola de %4, produta
ideal para lavadoras industriais.

Matéria Prima: entrada de Tanquinho PP - Mangueira Entrada de Maguina: Possui trés
camadas: camada interna em PVC, camada intermediaria com fio de poliéster trancado e camada externa em PVC, matéria prima 100% virgem.

Disponiveis nas cores: (O Branca | @ Cinza | O Cristal.
Descricao
Cadigo Cor Embalagem
Bitola / Metragem
9282 Entrada de Maquina Tanquinho 1/2"1,20m O Branco 10 pecas
9290 Entrada de Maquina Trangada 1,20m Cinza 10 pegas
9296 Entrada de Maquina Trangada 1,20m O Cristal 10 pecas
9298 Entrada de Maquina Trangada 1,20m O Branco 10 pecas
9302 Entrada de Maquina Trangada 1,40m Cinza 10 pecas
9304 Entrada de Maquina Trangada 1,40m O Cristal 10 pecas
9309 Entrada de Maquina Trangada 1,80m Cinza 10 pecas
93 Entrada de Maquina Trangada 1,80m O Cristal 10 pecas
9312 Entrada de Maquina Trangada 2,00m O Cristal 10 pecas
9313 Entrada de Maquina Trancada 2,50m O Cristal 10 pegas
9314 Entrada de Maquina Trangada 3,00m O Cristal 10 pecas

Aplicagao: mangueira de saida Indicada para drenagem de agua em maquinas de
lavar roupas e lougas, também para tanquinhos, tanques ou ralos. Produto possui alta
resisténcia; 6timo acabamento, facil manuseio e instalagao.

Matéria Prima: PE e PP.

Disponivel na cor: @ Cinza.

Descrigao
Codigo Embalagem
Bitola / Metragem
9550 Saida Maquina Automatica 25mm - 1,30m 10 pegas
9555 Saida Maquina Automatica 25mm - 25m 25m
9560 Saida Maquina Tanquinho 19mm - 1,10m 10 pecas

LANCAMENTO

Cadigo

9002
9003
9900
9004
9901
9005
9908
9006
9909
9012
9015
9203
9204
9205
9206

Cadigo

9468

Caodigo
212
21133

Disponivel nas cores: O Branca | @ Preto.

Descricao
Bitola / Metragem
Engate Flexivel PVC-1,00m

Engate Flexivel PVC- 30cm - Branca (unitario)

Engate Flexivel PVC- 30cm - Preta(a granel)
Engate Flexivel PVC- 40cm - Branca (unitario)

Engate Flexivel PVC- 40cm - Preta (a granel)
Engate Flexivel PVC- 50cm - Branca (unitario)

Engate Flexivel PVC- 50cm - Preta (a granel)
Engate Flexivel PVC- 60cm - Branca (unitario)

Engate Flexivel PVC- 60cm - Preta(a granel)

Engate Flexivel PVC-1,20m (a granel)
Engate Flexivel PVC-1,50m (a granel)
Engate Flexivel PVC Trancado - 30cm
Engate Flexivel PVC Trangado - 40cm
Engate Flexivel PVC Trancado - 50cm
Engate Flexivel PVC Trangado - 60cm

Aplicagao: permite a condugao dos liquidos da pia a rede de esgoto.
Matéria Prima: PVC 100% virgem pigmentado com unho adaptado.
Disponivel na cor: @ Cinza.

Descrigao
Bitola / Metragem
Mangueira Despejo 3/4"x1,70mm

em residéncias entre outros.

Descricao
Caixas Horta 25 litros
Caixas Pet 25 litros

Aplicagao: permite a ligagao entre a rede de dgua 4 pias, lavatarios, bebedouras, mictarios e
caixas de descargas entre outros. Produto versatil, fabricado com material resistente, possui
durabilidade e flexibilidade, facil instalagao. Disponivel em duas versoes liso ou trangado.

D —  Maléria Prima: PIC.

Embalagem

20 pegas
20 pegas
20 pegas
20 pegas
20 pegas
20 pecas
20 pegas
20 pecas
20 pecas
20 pecas
20 pegas
20 pecas
20 pegas
20 pecas
20 pegas

Embalagem

1,20m - 10 pgs

Aplicacdo: indicada para jardinagem, utilizacao em hortas, linha pet, caixa organizadara

Matéria Prima: caixa em material plastico polipropileno (PP) de alta resisténcia.

Embalagem
5 Pegas
5 Pegas
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Tubo Polietileno

Aplicagao: amplamente usado no ramo agricola e agroindUstria, nos sistemas de irrigagao e tambem
nas instalagdes de saneamento (sistemas de entrada d'agua nas casas).
Sao usados para ligar agua das bombas centrifugas s casas.

Caracteristicas Técnicas: Polietilieno 100% virgem (PEAD).

Disponivel na cor: @ Preta.

- Pol

mm (+/-0,2) Kgf/cm? Libras/Pol?
8800 \ 318" \ 12 \ 50 7l \ 100m
8810 72" | 15 5,0 7l | 100m
8830 34 \ 20 40 639 \ 100m
8840 r \ 25 40 56,8 \ 100m

Adaptador Interno Rosca Externa

Aplicacao: Adaptador Interno para atender as necessidades no campo, jardinagem, agricultura e
agropecuaria. Ranhuras com facilidade de acoplagem das manqueiras e com angulagdes diferenciadas
a partir do inicio da bitola.

Matéria Prima: em polipropileno (PP).

Disponivel na cor: @ Preta.

- Bitola / Metragem -

9775 Adaptador Interno Rosca Externa 1/2" 50 Pecgas
9776 Adaptador Interno Rosca Externa 3/4" 50 Pecas
9771 Adaptador Interno Rosca Externa 1 25 Pecgas
9778 Adaptador Interno Rosca Externa 1.1/4" 10 Pegas
9779 Adaptador Interno Rosca Externa 1.1/2" 10 Pegas
9780 Adaptador Interno Rosca Externa 2” 10 Pegas

9800
9801
9802
9803
9804
9805

9820
9821
9822
9823
9824
9825

Adaptador de Rosca externa de Reducao

Aplicagao: Adaptador Interno € indicado para atender as necessidades no campo, jardinagem,
agricultura e agropecuaria. Ranhuras com facilidade de acoplagem das mangueiras e com anqulagdes

diferenciadas a partir do inicio da bitola.
Matéria Prima: em polipropileno (PP).

Disponivel na cor: @ Preta.

Bitola / Metragem
Adaptador de Rosca Externa de Redugao 1/2" x 3/8"
Adaptador de Rosca Externa de Redugao 3/4" x 1/2"
Adaptador de Rosca Externa de Redugéo 1" x 3/4"
Adaptador de Rosca Externa de Redugao 1.1/4" x 1

Adaptador de Rosca Externa de Redugao 1.1/2" x 1.1/4"

Adaptador de Rosca Externa de Redugéo 2" x 1.1/2"

Joelho Interno

50 Pecas
50 Pegas
25 Pecas
10 Pegas
10 Pecgas

10 Pegas

Aplicagao: Joelho Interno é indicado para atender as necessidades no campo, jardinagem, agricultura
e agropecuaria. Ranhuras com facilidade de acoplagem das mangueiras e com angulagoes

diferenciadas a partir do inicio da bitola.
Matéria Prima: em polipropileno (PP).

Disponivel na cor: @ Preta.

Bitola / Metragem
Joelho Interno - 1/2"
Joelho Interno - 3/4"

Joelho Interno - 1"

Joelho Interno -1.1/4"
Joelho Interno - 1.1/2"
Joelho Interno -2"

50 Pegas
25 Pecas
25 Pegas
10 Pegas
10 Pegas
10 Pegas
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Joelho Interno Duplo

Aplicagao: Joelho Interno ¢ indicado para atender as necessidades no campo, jardinagem, agricultura e
agropecuaria. Ranhuras com facilidade de acoplagem das mangueiras e com angulagoes diferenciadas
a partir do inicio da bitola.

Matéria Prima: em polipropileno (PP).

Disponivel na cor: @ Preta.

Bitola / Metragem -

9830 Joelho Interno - 1/2" 50 Pegas
9831 Joelho Interno - 3/4" 25 Pecas
9832 Joelho Interno - 1" 25 Pecas

Té Interno

Aplicacdo: Té Interno é indicado para atender as necessidades no campo, jardinagem, agricultura e
agropecuaria. Ranhuras com facilidade de acoplagem das mangueiras e com angulagoes diferenciadas
a partir do inicio da bitola.

Matéria Prima: em poliprapileno (PP).

Disponivel na cor: @ Preta.

- Bitola / Metragem -

9850 Té Interno-1/2" 50 Pecas
9851 Té Interno - 3/4" 25 Pecas
9852 TéInterno-1 25 Pecgas
9853 Té Interno - 1.1/4" 10 Pegas
9854 Té Interno - 1.1/2" 10 Pegas
9855 Té Interno - 2" 5Pegas

Tée Interno Triplo

Aplicacao: Té Interno Triplo ¢ indicado para atender as necessidades no campo, jardinagem,
agricultura e agrapecuaria. Ranhuras com facilidade de acoplagem das mangueiras e com anqulagdes
diferenciadas a partir do inicio da bitola.

Matéria Prima: em polipropileno (PP).

Disponivel na cor: @ Preta.

- Bitola / Metragem -

9860 Té Interno Triplo 172" 50 Pecas
9861 Té Interno Triplo 3/4" 50 Pegas
9862 Té Interno Triplo 1" 25 Pecgas

9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881

9882

9885
9886
9887
9888
9889

Unido Interna

Aplicagdo: Unido Interna & indicado para atender as necessidades no campa, jardinagem, agricultura
e agropecuaria. Ranhuras com facilidade de acoplagem das mangueiras e com angulagoes
diferenciadas a partir do inicio da bitola.

Matéria Prima: em polipropileno (PP).

Disponivel na cor: @ Preta.

Bitola / Metragem -

Unido Interna 3/8" 50 Pegas
Unido Interna 1/2" 50 Pegas
Unido Interna 3/4" 50 Pegas
Unido Interna 1 25 Pecas
Unido Interna 1.1/4" 10 Pegas
Unido Interna 1.1/2" 10 Pegas
Unido Interna 2" 10 Pegas
Unido Interna 3" 5 Pegas

Uniao Interna de Reducao

Aplicagao: Unido Interna de redugdo ¢ indicado para atender as necessidades no campo, jardinagem,
agricultura e agropecuaria. Ranhuras com facilidade de acoplagem das mangueiras e com angulagoes
diferenciadas a partir do inicio da bitola.

Matéria Prima: em polipropileno (PP).

Disponivel na cor: @ Preta.

Bitola / Metragem -

Unido de Redugao 3/4" x 1/2" 50 Pegas
Uniao de Redugao 1" x 3/4" 25 Pegas
Unido de Redugéo 1.1/4" x 1" 10 Pegas

Uniao de Redugéo 1.1/2" x 1.1/4" 10 Pecas

Unido de Redugdo 2" x 1.1/2" 10 Pegas
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